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La MINIBETA
QUATTRO se
monta f•cil y
r • p i d a m e n t e .
€ni camente se
requieren unos
tres minutos para
r e a l i z a r l o .
Finalizada su uti-
lizaci•n puede
ser desmontada
en sus tres com-
ponentes princi-
pales y devuelta
a la caja.

CABALLETE OPCIONAL 
PARA ROLLBETA QUATTRO

El total recubrimiento del
motor con una carcasa
pl•stica y herm!tica, y la
uni•n del motor con el
reductor por mediaci•n de
un engranaje especial en
pl•stico de alta resisten-
cia, hacen que el moto-
reductor tenga un DOBLE
AISLAMIENTO T"RMICO,
garantizando por comple-
to la integridad f#sica del
operario, y protegiendo a
su vez de una forma abso-
luta todos los componen-
tes el!ctricos de la m•qui-
na.

La basculaci•n
de la cuba es
simple y segura.
El caballete
OPCIONAL IMB2
1105495 , gra-
cias a sus cua-
tro puntos de
apoyo, confiere
a la ROLLBETA
QUATTRO la
m•xima estabili-
dad.

El moto-reductor es con engranaje
de acero en ba$o de aceite: la inmer-
si•n en el aceite protege los engra-
najes prolongando la duraci•n de la
m•quina. Una sonda t!rmica contro-
la la temperatura del motor y procede
al apagado en caso de sobrecarga,
evitando que se produzcan da$os en
la m•quina.

La MINIBETA QUATTRO
y ROLLBETA QUATTRO
son las peque$as hormi-
goneras transportables
con grandes prestacio-
nes. Las dimensiones
muy re ducidas, hacen
de la MINIBETA y ROLL-
BETA unas m•quinas
f•ciles de transportar a
cualquier sitio, para ser
utilizadas tanto en la
obra como en el interior
de la vivienda.

C DIGO CONCEPTO

IM1 1126612   HORMIGONERA MINIBETA QUATTRO MONOF!SICA

IM1 1105449 HORMIGONERA ROLLBETA QUATTRO MONOF!SICA

IMB2 1105495 CABALLETE ªOPCIONALº PARA ROLLBETA QUATTRO

HORMIGONERA!MINIBETA!QUATTRO!Y!ROLLBETA!QUATTRO
IM1!1126612!e IM1!1105449.
Ambas de transmisi•n directa. Capacidad total 136 l . Capa cidad de amasado 110 l. Motor
el!ctrico monof•sico de 0,5 CV. M•xima fiabilidad y  silenciosidad posibilitada por su trans-
misi•n directa me diante reductor de acero en ba$o de aceite.
La cuba de la MINIBETA QUATTRO est• sobreelevada so bre una ch•sis que gira 360 � , per-
mitiendo bascular la mezcla sobre un carro chino o sobre una carretilla.
La ROLLBETA QUATTRO es de basculaci•n tipo ªcarreti llaº, y su cuba est• sobre un ch•sis
que permite bascular directamenta la mezcla sobre e l suelo. 
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DATOS T!CNICOS MINIBETA
QUATTRO

ROLLBETA
QUATTRO

Capacidad de cuba l 134 134

Capacidad de amasado l
Ä100 Ä100

Di!metro de la cuba mm 610 610

Potencia del motor (230V/50Hz) Kw 0,3 0,3

Nivel sonoro dB (A) 63 63

Peso de la m!quina kg 55 46

Dimensiones m!quina ancho x largo x alto mm 720 x 1300 x 1430660 x 1170 x 920

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)mm 665 x 665 x 675 660 x 730 x 700

1. HORMIGONERAS CONVENCIONALES DE TRANSMISI•N
DIRECTA Y ACCESORIOS
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El total recubrimiento del
motor con una carcasa
pl•stica y herm!tica, y la
uni•n del motor con el
reductor por mediaci•n
de un engranaje especial
en pl•stico de alta resis-
tencia, hacen que el
moto-reductor tenga un
DOBLE AISLAMIENTO
T"RMICO, garantizando
por completo la integri-
dad f#sica del  operario, y
protegiendo a su vez de
una forma absoluta todos
los componentes el!ctri-
cos de la m•quina.

La MINIBETA
Q U A T T R O
H.D.P.E. se
monta f•cil y
r • p i d a m e n t e .
€ni camente se
requieren unos
tres minutos para
r e a l i z a r l o .
Finalizada su uti-
lizaci•n puede
ser desmontada
en sus tres com-
ponentes princi-
pales y devuelta
a la caja.

La basculaci•n
de la cuba es
simple y segu-
ra. El caballete
O P C I O N A L
IMB2 1105495 ,
gracias a sus
cuatro puntos
de apoyo, con-
fiere a la ROLL-
BETA QUATTRO
H.D.P.E. la
m•xima estabili-
dad.

El moto-reductor es con engranaje
de acero en ba$o de aceite: la
inmersi•n en el aceite protege los
engranajes prolongando la duraci•n
de la m•quina. Una sonda t!rmica
controla la temperatura del motor y
procede al apagado en caso de
sobrecarga, evitando que se pro-
duzcan da$os en la m•quina.

La MINIBETA QUATTRO
H.D.P.E. y ROLLBETA
QUATTRO H.D.P.E. son
las peque$as hormigo-
neras transportables
con grandes prestacio-
nes. Las di mensiones
muy re ducidas, hacen
de la MINIBETA y ROLL-
BETA unas m•quinas
f•ciles de transportar a
cualquier sitio, para ser
utilizadas tanto en la
obra como en el interior
de la vivienda.

CABALLETE OPCIONAL 
PARA ROLLBETA QUATTRO H.D.P.E.

C DIGO CONCEPTO

IM1 1126614 HORMIGONERA MINIBETA QUATTRO H.D.P.E. MONOF!SICA

IM1 1105450 HORMIGONERA ROLLBETA QUATTRO H.D.P.E. MONOF!SICA

IMB2 1105495 CABALLETE ªOPCIONALº PARA ROLLBETA QUATTRO H.D.P.E.

HORMIGONERA!MINIBETA!QUATTRO!H.D.P.E.!Y!ROLLBETA!QU ATTRO!H.D.P.E.
IM1!1126614!e IM1!1105450.
Con cuba de amasado en ªPolietileno Expandidoº.
Ambas de transmisi•n directa. Capacidad total 136 l . Capa cidad de amasado 110 l. Motor el!c-
trico monof•sico de 0,5 CV. M•xima fiabilidad y sil enciosidad posibilitada por su transmisi•n
directa me diante reductor de acero en ba$o de acei te.
La cuba de la MINIBETA QUATTRO H.D.P.E. est• sobreelevada sobre un ch•sis que gira 360 � ,
permitiendo bascular la mezcla sobre un carro chino  o sobre una carretilla.
La ROLLBETA QUATTRO H.D.P.E. es de basculaci•n tipo ªcarretillaº, y su cuba est• sobre un
ch•sis que permite bascular directamenta la mezcla sobre el suelo. 
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DATOS T!CNICOS MINIBETA 
QUATTRO H.D.P.E.

ROLLBETA 
QUATTRO H.D.P.E.

Capacidad de cuba l 134 134

Capacidad de amasado l
Ä100 Ä100

Di!metro de la cuba mm 610 610

Potencia del motor (230V/50Hz) Kw 0,3 0,3

Nivel sonoro dB (A) 63 63

Peso de la m!quina kg 55 46

Dimensiones m!quina ancho x largo x alto mm 720 x 1300 x 1430 660 x 1170 x 920

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)mm 665 x 665 x 675 660 x 730 x 700
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La serie Syntesi revoluciona por com-
pleto el concepto de la hormigonera
convencional. El sistema de rotaci•n
de su cuba de amasado, mediante
motorreductor patentado con correa
de alta resistencia, la hace €nica y
exclusiva en el mercado nacional e
internacional.

Para asegurar la protecci•n en el transporte y
fa cilitar el almacenaje de los modelos SYNTESI-
140 y SYNTESI-160, se suministran conveniente-
mente embalados con las patas delanteras y
traseras desmontadas, siendo necesario tan
s•lo colocar dos tornillos en cada una de ellas
para su total montaje.

C DIGO CONCEPTO

IM1 1105602
HORMIGONERA 

SYNTESI 140 
MONOF!SICA

IM1 1105603
HORMIGONERA 

SYNTESI 140 H.D.P.E. 
MONOF!SICA

IM1 1105630
HORMIGONERA 

SYNTESI 160 
MONOF!SICA

DATOS T•CNICOS SYNTESI 140 SYNTESI 140
H.D.P.E. SYNTESI 160

Capacidad de cuba l 140 140 160

Capacidad de amasado l Ä100 Ä100 Ä120

Di!metro de la cuba mm 610 610 610

Potencia del motor (230V/50Hz) Kw 0,3 0,3 0,3

Nivel sonoro dB (A) 72 72 59

Capacidad de absorci"n del motor A 2 2 2,2

Dimensiones de las ruedas mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Peso de la m!quina kg 54 54 54

Dimensiones ancho x largo x altomm 800 x 1330 x 1220 800 x 1330 x 1220 800 x 1330 x 1280

HORMIGONERAS! SYNTESI! 140! IM1! 1105602,! SYNTESI! 140! H.D.P.E.! IM1! 1105603 y
SYNTESI!160!!IM1!1105630.
Gracias a sus volantes de tipo sinf!n, reducen al m"ximo el esfuerzo personal del operario
durante su basculaci•n, permitiendo a su vez este sistema posicionar las cubas de ama-
sado con la inclinaci•n exacta y precisa.
En la versi•n H.D.P.E. (solamente disponible en el modelo SYNTESI-140), la cuba de ama-
sado es de ªPolietileno Expandidoº, material altamente resistente que garantiza una mayor
durabilidad, y una escasa adherencia optimizado su mantenimiento y limpieza.

Al eliminar sobre las hormigoneras
tradicionales los principales compo-
nentes mec"nicos: corona de rota-
ci•n de la cuba, pi#•n de ataque a
la corona, polea motriz y carcasa de
basculaci•n con volante mediante
registros, $sta ofrece la m"xima
seguridad para el operario y el m!ni-
mo mantenimiento.
La ausencia de engranajes me c"ni-
cos externos, reduce su rumorosi-
dad hasta 72 dB(A). Se ve girar la
cuba pero no se la oye.

 $�!� �����
��������
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La serie Syntesi revoluciona por com-
pleto el concepto de la hormigonera
convencional. El sistema de rotaci•n
de su cuba de amasado, mediante
motorreductor patentado con correa
de alta resistencia, la hace %nica y
exclusiva en el mercado nacional e
internacional.

Gracias a su volante de tipo sinfin,
reduce al m•ximo el esfuerzo personal
del operario en su basculaci•n, permi-
tiendo a su vez este sistema posicionar
la cuba de amasado con la inclinaci•n
exacta y precisa.

Al eliminar sobre las hormigoneras tra-
dicionales los principales componentes
mec•nicos: corona de rotaci•n de la
cuba, pi$•n de ataque a la corona,
polea motriz y carcasa de basculaci•n
con volante mediante registros, !sta
ofrece la m•xima seguridad para el
operario y el m#nimo mantenimiento.
La ausencia de engranajes me c•ni-
cos externos, reduce su rumorosidad
hasta 72 dB(A). Se ve girar la cuba
pero no se la oye.

Al estar atornilladas las palas de
amasado sobre la chapa de la cuba,
!stas, con el desgaste se sustituyen
de una forma mucho m•s f•cil y r•pi-
da. Adem•s, las palas atornilladas
son mucho m•s duraderas que las
soldadas, ya que !stas no han perdi-
do resistencia con el calentamiento
de la propia soldadura.

HORMIGONERAS!CONVENCIONALES!DE!TRANSMISI N!DIRECTA! SERIE!SYNTESI
Cuatro modelos para satisfacer cualquier exigencia.  Modelos Syntesi 190 IM1!1105650,!IM1!1105655,!IM1!1105660,
250 IM1!1105700,!IM1!1105705,!IM1!1105710, 300 IM1!1105750,!IM1!1105755,!IM1!1105760!y 350 IM1!1105800,!IM1
1105805,!IM1!1105810,!IM1!1105812!de 160, 200, 250 y 300 litros de capacidad de amasa do, respectivamente.
Equipadas con motor el!ctrico monof•sico, trif•sico  o gasolina. El modelo Syntesi 350 puede ser tambi! n equipado con
motor diesel.

C DIGO CONCEPTO

IM1 1105650 HORMIGONERA SYNTESI 190  MONOF!SICA

IM1 1105655 HORMIGONERA SYNTESI 190  TRIF!SICA

IM1 1105660 HORMIGONERA SYNTESI 190 ªSIN MOTORº,
PREDISPUESTA PARA MOTOR GASOLINA

IM1 1105700 HORMIGONERA SYNTESI 250 MONOF!SICA

IM1 1105705 HORMIGONERA SYNTESI 250 TRIF!SICA

IM1 1105710 HORMIGONERA SYNTESI 250 ªSIN MOTORº,
PREDISPUESTA PARA MOTOR GASOLINA

IM1 1105750 HORMIGONERA SYNTESI 300 MONOF!SICA

IM1 1105755 HORMIGONERA SYNTESI 300 TRIF!SICA

IM1 1105760 HORMIGONERA SYNTESI 300 ªSIN MOTORº, 
PREDISPUESTA PARA MOTOR GASOLINA

IM1 1105800 HORMIGONERA SYNTESI 350 MONOF!SICA

IM1 1105805 HORMIGONERA SYNTESI 350 TRIF!SICA

IM1 1105810 HORMIGONERA SYNTESI 350 ªSIN MOTORº,
PREDISPUESTA PARA MOTOR GASOLINA

IM1 1105812
HORMIGONERA SYNTESI 350 ªSIN MOTORº,

PREDISPUESTA PARA MOTOR DIESEL
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Las hormigoneras modelo Syntesi, pueden ser equipad as tambi!n con motor de gasolina.
Syntesi-190  con motor de gasolina BRIGG & STRATTON ����� �����	� , Syntesi-250 con
motor de gasolina ROBIN / SUBARU EX-13-D ������������ , y Syntesi-300 y 350 con motor
de gasolina ROBIN / SUBARU  EX-17-D �����������	 .

Las hormigoneras modelo Syntesi con motor de gasoli na, se montan con correa ���	������	�
de alta resistencia.

C DIGO CONCEPTO

MGA2 1001028

CORREA DE ALTA RESISTENCIA, 
PARA HORMIGONERAS SYNTESI 

EQUIPADAS CON MOTOR 
GASOLINA

C DIGO CONCEPTO

MGA1 1001091
MOTOR DE GASOLINA ROBIN / SUBARU

EX-13-D, DE 4,5 CV,
PARA SYNTESI 190 Y 250

MGA1 1001092
MOTOR DE GASOLINA ROBIN / SUBARU

EX-17-DEF, DE 6 CV, 
PARA SYNTESI 300 Y 350

DATOS T!CNICOS SYNTESI 190 SYNTESI 250 SYNTESI 300 SYNTESI 350

Capacidad de cuba l 190 235 314 345

Capacidad de amasado l
Ä160 Ä190 Ä250 Ä280

Di!metro de la cuba mm 702 702 823 823

Potencia del motor (230V/50Hz II) - (400V/50Hz III) Kw 1-1 1-1 1,4-1,1 1,4-1,1

Nivel sonoro motor el"ctrico/gasolina dB (A) 72/85 72/85 72/85 72/85

Capacidad de absorci#n del motor (230V/50Hz II) - (400V/50Hz III) A 5-2 5-2 8-2,7 8-2,7

Dimensiones de las ruedas mm 295 x 54 370 x 85 385 x 90 385 x 90

Peso de la m!quina motor el"ctrico/gasolina kg 106-125 119-143 173-184 175-186

Dimensiones con motor el"ctrico  ancho x largo x alto mm 793 x 1465 x 1334 840 x 1465 x 1476 930 x 1610 x 1575 930 x 1610 x 1600

Dimensiones con motor gasolina ancho x largo x alto mm 793 x 1790 x 1334 840 x 1790 x 1476 930 x 1920 x 1575 930 x 1920 x 1600
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HORMIGONERA! CONVENCIONAL! DE
TRANSMISI N!DIRECTA!SYNTESI-350-RE
Un %nico modelo: ªSYNTESI-350-REº IM1
1105840, el!ctrica MONOF'SICA con bascula-
ci•n AUTOM'TICA. Capacidad geom!trica de
la cuba 350 l, y capacidad de amasado 300 l.
Este modelo de hormigonera mantiene las mis-
mas caracter#sticas generales y distintivas que
el resto de las hormigoneras modelo SYNTESI,
pero con la particularidad de que !sta realiza la
basculaci•n de una forma AUTOM'TICA, que
la hace increiblemente c•moda para el opera-
rio.

La serie Syntesi revoluciona
por completo el concepto de
la hormigonera convencio-
nal. El sistema de rotaci•n
de su cuba de amasado,
mediante motorreductor
patentado con correa de alta
resistencia, la hace %nica y
exclusiva en el mercado
nacional e internacional.

La basculaci•n de la cuba de amasado se realiza de una forma ªAUTOM'TICAº, gracias
a la incorporaci•n de un motorreductor el!ctrico, a ccionado por dos pulsadores, uno
para bascularla a la izquierda y el otro para bascu larla a la derecha, incorporando a su
vez un interruptor de seguridad para paro de emerge ncia.

C DIGO CONCEPTO

IM1 1105840
HORMIGONERA SYNTESI 350-RE,

MONOF!SICA, 
ªCON BASCULACI"N AUTOM!TICAº

������ �"����J�
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DATOS T!CNICOS SYNTESI 
350-RE

Capacidad de cuba l 345

Capacidad de amasado l Ä 280

Di!metro de la cuba mm 823

Potencia del motor de la cuba Kw 1,4

Potencia del motor de basculaci#n de la cuba Kw 0,7

Nivel sonoro dB (A) 72

Capacidad de absorci#n del motor de la cuba (230V/50Hz) A 8

Capacidad de absorci#n del motor de basculaci#n de cuba (230V/50Hz) A 5,7

Dimensiones de las ruedas mm 385 x 90

Peso de la m!quina kg 185

Dimensiones ancho x largo x alto mm 930 x 1530 x 1620
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